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[bookmark: _Toc531110554][bookmark: _Toc38032960]产品概述
[bookmark: _Hlk531110871]SURF-W-AP56AC是任子行自主研发的新一代基于802.11ac wave2 MIMO技术的千兆高速双频无线接入设备，具备1*10/100/100/1000M Base-T WAN口，3*10/100/100/1000M Base-T LAN口，支持11a/n/ac和11b/g/n双频并发，最高传输速率可达1167Mbps，适用于酒店公寓、中小型商铺或工厂宿舍、办公区域等室内场景的WiFi网络覆盖。
SURF-W-AP56AC外型美观大方，安装方式灵活，适用于桌面放装、壁挂等安装方式。
SURF-W-AP56AC同时还具有探针扫描功能，内建多个专业嗅探模块，可针对2.4G和5G双频段的WiFi数据包进行捕获、分析处理和打包上传功能，能够实现对特定场景的无线数据进行采集监控等。 
[image: WR814]
(SURF-W-AP56AC产品实物图)

[bookmark: _Toc531110555][bookmark: _Toc38032961]
产品特点
[bookmark: _Toc531110556][bookmark: _Toc38032962]实现高性能无线接入和最佳无线网络TCO 
SURF-W-AP56AC遵从802.11ac协议标准，支持2.4G和5G双频同时接入，能提供空间4流(4-Streams) 最高1167Mbps的无线传输速率以及整机千兆接入能力，是相同环境下802.11n产品的8倍左右。通过内置集成终端感知型硬件智能天线覆盖技术，可以有效地从覆盖范围、接入密度、运行稳定等方面提供更高性能的移动云接入服务并协助用户实现最佳无线网络TCO(总拥有成本/Total Cost of Ownership)。
[bookmark: _Toc531110557][bookmark: _Toc38032963]支持Fat/Fit两种模式 
SURF-W-AP56AC支持Fat和Fit两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时用户可以根据应用需求，灵活选择所需的设备出厂版本(Fat模式版本或Fit模式版本)。 
当客户的无线网络初始规模较小时，客户只需采购SURF-W-AP56AC无线设备，并设置其工作模式为Fat模式。随着客户网络规模的不断扩容，当网络中应用的SURF-W-AP56AC无线设备达到几十甚至上百台时，为降低网络管理的复杂度，建议客户采购统一的无线控制器设备或无线云AC平台，便于集中管理网络中的所有的SURF-W-AP56AC无线设备，此时只需将其工作模式切换到Fit模式。 
SURF-W-AP56AC作为同时支持Fat/Fit两种工作模式的高速千兆无线接入设备，工作模式切换过程只需要简易命令行，有利于将客户的无线网络由小型网络平滑升级到大型网络，从而更好地保护用户的投资，非常适合运营级大规模无线网络的平滑扩容升级。 
[bookmark: _Toc531110558][bookmark: _Toc38032964]提供本地转发功能 
当SURF-W-AP56AC (Fit模式)通过广域网方式转发时，无线接入设备部署在分支机构，而无线控制器部署在总部，所有用户数据由无线接入设备发送到无线控制器，再由无线控制器进行集中转发，导致转发效率低下。SURF-W-AP56AC可将数据报文在无线接入设备上直接转化为有线格式的报文，使得数据报文不经过无线控制器，而是在本地进行转发，大大提高了转发效率。 
[bookmark: _Toc531110559][bookmark: _Toc38032965]支持多种认证方式
[bookmark: _Toc216600080]SURF-W-AP56AC为适应不同组网环境和不同应用需求，支持Portal认证、微信小程序认证、短信认证等多种认证方式，为不同行业应用提供了定制化的认证服务。
[bookmark: _Toc531110560][bookmark: _Toc38032966]无缝漫游
FIT模式下，SURF-W-AP56AC不但能方便地实施二层漫游，而且非常有利于跨三层的漫游实现，为客户提供无感知的无缝漫游体验。
[bookmark: _Toc531110561][bookmark: _Toc38032967]负载均衡
SURF-W-AP56AC支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式，实现多个AP间均衡地分担无线用户的负载。当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后，对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入，如果有则会拒绝用户的关联请求，用户会转而接入其他负载较轻的无线接入设备，但如果无线用户不在重叠覆盖区内，传统的负载均衡方式往往会导致连接不上网络，造成误均衡。任子行支持智能负载均衡技术，保证只对处于覆盖重叠区的无线用户才启动负载均衡功能，有效的避免误均衡的出现，从而最大限度的提高了无线网络容量。
[bookmark: _Toc531110562][bookmark: _Toc38032968]逐包功率控制
根据发送对端的信号强度、丢包率等情况在工作模式下的发送速率集中指定合适的发送速率和发射功率。减小AP对其它无线设备的干扰，适用于高密覆盖场合且环保节能。
[bookmark: _Toc531110563][bookmark: _Toc38032969]产品特色功能
[bookmark: _Toc531110564][bookmark: _Toc38032970]MAC采集
MAC采集是一种利用802.11无线信号对终端设备MAC采集上报的功能。可以支持所有标准的802.11a/b/g/n/ac设备，如笔记本电脑、手机、PAD等移动设备。通过MAC采集，可以在服务器实现对设备的定位，并可以通过地图、表格或者报告的形式直观的表示出来。
[bookmark: _Toc531108762][bookmark: _Toc531110565][bookmark: _Toc38032971][bookmark: _Hlk531111010]提供RSSI过滤功能
通过后台配置页面，用户可以根据自己的实际需求设置需要扫描的RSSI范围。RSSI在一定程度上能够反映扫描的半径。
[bookmark: _Toc423419264][bookmark: _Toc531110566][bookmark: _Toc38032972]速率集设置
配置AP支持的速率，可屏蔽低速率设备对无线性能的影响。
[bookmark: _Toc423419265][bookmark: _Toc531110567][bookmark: _Toc38032973]弱信号禁止接入
在WLAN网络中，信号强度较弱的无线客户端，虽然也可以接入到网络中，但是所能够获取的网络性能和服务质量要比信号强度较强的无线客户端差很多。如果弱信号的无线客户端在接入到WLAN网络的同时还在大量地下载数据，就会占用较多的信道资源，最终必然对其他的无线客户端造成很大的影响。
弱信号客户端禁止接入功能，通过配置允许接入的无线客户端的最小信号强度门限值，可以直接拒绝信号强度低于指定门限的无线客户端接入到WLAN网络中，减少弱信号客户端对其他无线客户端的影响，从而提升整个WLAN网络的应用效果。
WLAN预先设置一个信号强度门限值。尝试接入WLAN的客户端，设备检查其信号强度，信号强度高于门限值的终端正常接入WLAN，而信号强度低于门限值的终端，设备拒绝其接入。保证接入的终端正常使用无线资源，从整体上提升WLAN网络的应用效果。
[bookmark: _Toc531110568][bookmark: _Toc38032974]频谱导航
频谱导航使用技术手段，引导双频STA连接到接入容量更高的5G频段，从而减轻2.4G频段的压力，提升用户体验。
[bookmark: _Toc531110569][bookmark: _Toc38032975]支持中文SSID 
[bookmark: _Hlk531110995]SURF-W-AP56AC可发布最多16个SSID，支持使用中文SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为国内用户提供了更大的使用便利。
[bookmark: _Toc531110570][bookmark: _Toc38032976]独立存活
当AP与无线控制器AC之间的网络发生故障或AC发生故障时， AP独立存活，无需依赖AC运行，在线用户不掉线，可以继续访问本地资源，从而保证业务不中断。
[bookmark: _Toc531110571][bookmark: _Toc38032977][bookmark: _Toc423419266]双镜像逃生
当AP遭遇在升级过程中断电，或者正常工作时意外断电等状况时，可能导致系统文件丢失从而引发系统崩溃。在这种情况下，大多数AP即便恢复出厂配置也无法修复；任子行系统专家为了解决这种问题，在SURF-W-AP56AC系统中引入Image镜像动态互备技术，当设备出现灾难级故障时，会自动从备份Image镜像中启动，启动成功后会自动修复此前发生故障的镜像，从而达成灾难逃生功能。
[bookmark: _Toc531110572][bookmark: _Toc38032978]
组网部署
[bookmark: _Toc466536574][bookmark: _Toc531110573][bookmark: _Toc38032979][bookmark: OLE_LINK2] AP模式（建议采用）
SURF-W-AP56AC工作在AP模式（设备默认），作为无线接入设备，WAN口接入PoE交换机。支持VLAN、支持认证封堵与审计，组网在出口网关上启用DHCP服务为终端设备分配IP地址。通过云AC平台对SURF-W-AP56AC设备统一管理运营，适用于酒店公寓、商场、咖啡屋、办公室等室内场所。具体组网如下图：
[image: ]
（AP模式拓扑图） 
[bookmark: _Toc466536575][bookmark: _Toc531110574][bookmark: _Toc38032980]路由模式
SURF-W-AP56AC工作在路由模式下，WAN口采用PPPoE/DHCP/静态IP等方式接入Internet，无线启用DHCP服务为关联无线终端设备分配IP地址，支持认证封堵与审计。通过云AC平台对SURF-W-AP56AC设备统一管理运营，具体组网如下图：
[image: ]
（路由模式组网图）
[bookmark: _Toc423419293][bookmark: _Toc531110575][bookmark: _Toc38032981]配置注意事项
[image: ]
· 信道规划需根据现场无线环境进行，该手册对该部分不进行详细阐述配置；
· 使用DC 12V供电
[bookmark: _Toc531110576][bookmark: _Toc38032982]
型号规格
一.  [bookmark: _Toc450232338][bookmark: _Toc450233489][bookmark: _Toc450233611][bookmark: _Toc450235759][bookmark: _Toc450237426][bookmark: _Toc450299535][bookmark: _Toc450320961][bookmark: _Toc450321037][bookmark: _Toc450321063][bookmark: _Toc450321297][bookmark: _Toc450321325][bookmark: _Toc450645508][bookmark: _Toc450645536][bookmark: _Toc450645620][bookmark: _Toc450653776][bookmark: _Toc450656176][bookmark: _Toc450656905][bookmark: _Toc450750735][bookmark: _Toc452129218][bookmark: _Toc481073248][bookmark: _Toc515439559][bookmark: _Toc515439744][bookmark: _Toc515440012][bookmark: _Toc515527299][bookmark: _Toc522612415][bookmark: _Toc531110577][bookmark: _Toc35960111][bookmark: _Toc38032983]
一.  [bookmark: _Toc450232339][bookmark: _Toc450233490][bookmark: _Toc450233612][bookmark: _Toc450235760][bookmark: _Toc450237427][bookmark: _Toc450299536][bookmark: _Toc450320962][bookmark: _Toc450321038][bookmark: _Toc450321064][bookmark: _Toc450321298][bookmark: _Toc450321326][bookmark: _Toc450645509][bookmark: _Toc450645537][bookmark: _Toc450645621][bookmark: _Toc450653777][bookmark: _Toc450656177][bookmark: _Toc450656906][bookmark: _Toc450750736][bookmark: _Toc452129219][bookmark: _Toc481073249][bookmark: _Toc515439560][bookmark: _Toc515439745][bookmark: _Toc515440013][bookmark: _Toc515527300][bookmark: _Toc522612416][bookmark: _Toc531110578][bookmark: _Toc35960112][bookmark: _Toc38032984]
[bookmark: _Toc531110579][bookmark: _Toc38032985]产品硬件规格
  
	物理 PHYSICAL

	供电
	支持DC 12V供电

	尺寸
	170mmｘ150mmｘ23mm

	重量
	＜1kg

	接口
	1个10/100/1000 Base-T上行口

	
	3个10/100/1000 Base-T下行口

	工作温度
	-10℃-45℃

	工作湿度
	5％-95％（非冷凝）

	功耗
	<12W

	天线
	外置5dBi高增益天线




	元器件

	芯片
	高通QCA芯片

	FLASH
	16MB

	RAM
	128MB




	无线  WIFI

	标准
	IEEE802.11b/g/n、IEEE 802.11an/ac

	支持速率
	802.11b: 1,2,5.5,11Mbps

	
	802.11g: 6,9,12,18,24,36,48, 54Mbps

	
	802.11n: MCS0~MCS15

	
	802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps

	
	 802.11ac: MCS0~MCS9

	空间流
	 2.4G：2 *2
 5G：2 *2

	最大发射功率
	2.4G: 100mW
5G: 100mW

	信道带宽
	 20Mhz/40Mhz/80Mhz

	工作频段
	 2.4GHz和5GHz

	SSID个数
	 16个

	2G支持的信道频率
	 信道1： 2.412GHZ
 信道2： 2.417GHz
信道3： 2.422GHz
 信道4： 2.427GHz
 信道5： 2.432GHz
 信道6： 2.437GHz
 信道7： 2.442GHz
 信道8： 2.447GHz
 信道9： 2.452GHz
 信道10：2.457GHz
 信道11：2.462GHz
 信道12：2.467GHz
 信道13：2.472GHz

	
5G支持的信道频率
	 信道36：5.18GHz
 信道40：5.2GHz
信道44：5.22GHz
信道48：5.24GHz
信道52：5.26GHz
信道56：5.28GHz
信道60：5.3GHz
 信道64：5.32GHz
信道149：5.745GHz
信道153：5.765GHz
信道157：5.785GHz
 信道161：5.805GHz
信道165：5.825GHz



	性能 PERFORMANCE

	最高物理传输速率
	2.4G: 300Mbps
 5G:  867Mbps

	无线最大接入用户数
	256个




[bookmark: _Toc531110580][bookmark: _Toc38032986]产品软件规格
	软件规格

	网络协议
	PPPoE

	
	DHCP Client

	
	DHCP Server

	射频
	支持自动、手动信道调整

	
	支持手动功率调整，调整粒度为1dBm

	
	支持定时开启/关闭射频

	
	支持基于SSID接入用户数控制

	
	支持中文SSID

	
	支持基于SSID/STA的限速

	网络安全
	支持WEP

	
	支持WAPI-PSK

	
	支持WPA/WPA2-PSK

	
	支持WPA/WPA2 WITH RADIUS

	
	用户隔离

	
	支持基于MAC黑白名单

	
	支持对SSID的隐藏

	
	非法AP检测

	
	WIDS（无线入侵检测）

	
	WIPS（防止非法设备接入）

	认证计费
	支持免认证

	
	支持手机短信认证

	
	支持微信小程序认证

	
	支持一键认证

	
	支持portal认证

	
	支持wifidog认证

	本地访问管理
	WEB管理方式（Http/Https）

	
	Snmpv1,v2c,v3

	
	支持telnet与SSH方式远程登录查询

	
	支持反向SSH功能

	部署方式
	支持本地管理

	
	支持集中管理

	
	支持路由模式、Client模式、AP模式、中继模式

	
	支持IPv4协议

	AC发现机制
	二层广播发现

	
	静态IP地址三层发现

	
	DHCP Option43发现

	
	DNS域名发现

	配置管理
	支持断点续传升级

	
	支持远程批量升级、重启

	
	支持本地存活模式

	
	支持Syslog日志管理

	
	支持NTP时间同步

	
	配置导出与恢复

	 WLAN综合应用
	终端速率集优化配置

	
	AP最低发包速率配置

	
	弱信号禁止接入

	
	无缝漫游

	
	频谱导航功能

	
	负载均衡功能

	
	组播应用优化

	
	无线定位

	
	电子围栏

	
	客流分析
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